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         Производство трансформаторов
 Мы можем вам произвести трансформатор на любом типоразмере, число которых более 1200 штук.  
 В настоящее время мы разрабатываем и серийно производим сотни наименований индуктивных (моточных) изделий, используемых, в частности:
 	в телекоммуникациях;
	в импульсных источниках питания;
	в светотехническом оборудовании;
	в промышленной и бытовой радиотехнической аппаратуре.

 На нашем предприятии функционирует современный  участок намотки и сборки трансформаторов и дросселей для импульсных источников питания, позволяющий выпускать более 200 тысяч трансформаторов и дросселей.
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    Оборудование производственных цехов        
 В целях обеспечения высоких требований надёжности и качества продукции, мы оснастили производственные цеха  контрольно-измерительным оборудованием высокого класса, позволяющее, в автоматическом режиме, осуществить 100% выходной контроль трансформаторов и дросселей.
 Для снятия всех электрических характеристик трансформатора и дросселя:
 
 Для проверки прочности изоляции:
 
 Мы выстроили систему контроля и производства так, чтобы обеспечить абсолютную идентичность параметров изделий в серии.
 -здесь смотреть полное видео производства
  Заказывая материалы и компоненты, мы следим, чтобы они точно соответствовали нашей конструкторской документации.
 
  Возможности производства        Возможность нашего производства, позволяет применять свыше 1000 типоразмеров SMD и DIP каркасов: от ER9,5 до EE55.
 ER9,5
 
 EE55
 
 Применяемый нами феррит не уступает по качеству феррита EPCOS и TDK, т.к. наши поставщики каркасов и феррита применяют аналогичные материалы и производство.
 
 Провода, изоляционная пленка, фторопластовые трубочки и электротехнический лак, а так же вакуумная пропитка трансформатора, позволяет обеспечить гальваническую развязку трансформатора до 5кВ переменного тока, в течении 60 секунд.
 Мы используем такие типы проводов, как ПЭВТЛ-2 – это эмалированный, лудящийся провод, с 2-мя слоями лака, прочность изоляции которого около 2,5 кВ.
 
 Провод T.I.W. – провод в тройной изоляции, прочность которой около 6-ти кВ.
 
 Провод Литцендрат – это многожильный, скрученный провод, прочность изоляции которого около 2,5 кВ.
 
 Изоляционная пленка, выдерживающая около 6-ти кВ.
 
  Провода, трансформаторная пленка и электротехнический лак имеют температурный индекс 1300С. Если же этого не достаточно, применяем комплектацию с температурным индексом 1800С.
  
 
  Применяем 6 типов намотки обмоток трансформатора:        Виток к витку
 
 В несколько проводов (бифилярная)
 
 Литцендрат
 
 С регулярным интервалом
 
 Провод в тройной изоляции T.I.W
 
 Медная лента
 
 
  Проектирование конструкции трансформатора (таблица мощностей)        Чтобы трансформатор хорошо работал и не перегревался свыше 900С, а так же имел минимальную стоимость, его нужно не только правильно просчитать, но и правильно спроектировать конструкцию.
 Для начала необходимо подобрать оптимальный типоразмер сердечника, с которого будет сниматься необходимая мощность.
 Таблица типоразмеров от мощности трансформатора для обратноходового преобразователя
 	 Мощность, Вт
 	 Сердечник
 
	 Без концевой изоляции
 	 С концевой изоляцией 2-3мм
 
	 0-10
 	 EE16; EF16; EI16
 EE19
 EPC17
 EFD15
 	 EEL16
 EEL19
 EE20; EF20
 EED20
 
	 10-20
 	 EE19; EI19
 EE22; EI22
 EF20
 EFD20
 	 EEL19
 EPC25
 EFD25
 EF25
 
	 20-30
 	 EFD25
 EF25
 EI25
 EI28
 	 EFD30
 EF30
 EI30
 ETD29
 
	 30-50
 	 EI28
 EF30
 EI30
 ETD29
 EER28
 	 EI30
 ETD29
 EER28
 EER28L
 EER35
 
	 50-70
 	 ETD34
 EI35
 EER35
 EER28L
 	 ETD34
 ETD39
 EER35
 EER28L
 
	 70-100
 	 ETD34
 EI35
 EER35
 	 EER35
 ETD39
 EER40
 

 
  Как снизить стоимость трансформатора        Если Вы рассчитываете трансформатор не самостоятельно, а при помощи программы, то обращайте внимание на предлагаемую программой прочность изоляции и плотность тока. Как правило программы рекомендуют прочность изоляции 3кВ., а плотность тока  5 А/мм2. Если Ваш источник питания имеет гальваническую развязку 1,5кВ и дополнительное охлаждение, то и трансформатор необходимо проектировать на прочность изоляции 1,5кВ и брать при расчете плотность тока 8-10 А/мм2, это приведет к значительному удешевлению трансформатора. Трансформатор, имеющий прочность изоляции 0,25-2кВ, примерно, в 1,5-2 раза дешевле трансформатора с прочностью изоляции 2-4кВ.
 Как правило, для уменьшения индуктивности рассеяния первичную обмотку разбивают на две полу обмотки. Если же коэффициент трансформации равен 1 или мощность трансформатора не превышает 10 Ватт, то первичную обмотку можно не разбивать, тем самым сократив в трансформаторе количество обмоток, что приводит к снижению стоимости. Чем меньше обмоток, тем дешевле трансформатор.
 Трансформатор должен быть технологичным:
 	Обмотки укладывать полными слоями: 1;2;3 и т.д. слоев, не полные слои не   допускаются, к примеру 1,5 слоя.
	Применение оптимального диаметра провода, к примеру, если преобразователь работает на частоте около 130 кГц, то провод на обмотках не следует применять диаметром свыше 0,450мм, если же сечения этого провода не хватает, то лучше применить бифилярную намотку. Чем выше диаметр провода, тем трансформатор дороже.
	Применение зазора в центральном керне сердечника, а не распределенного зазора.
	Каркас необходимо подбирать технологичный, как правило, это горизонтальное исполнение.
	Применяемый провод должен лудиться при температуре 370-3900С.
	Материал каркаса должен держать температуру свыше 4000С.
	Роботизированная намотка значительно сократит стоимость трансформатора.

 
  Что приводит к нагреву трансформатора:        	Сердечник рассчитан на меньшую мощность, чем с него снимают, см. табл.
	Уменьшение зоны намотки, к примеру, применение барьера, концевой изоляции.
	Критическое количество витков в обмотках.
	Не правильно подобранны сечения проводов в обмотках.
	Многослойность обмоток, к примеру, первичная -˃ вторичная -˃ первичная -˃ вторичная.
	Обмотки исполнены в навал.
	Слишком большой зазор в центральном керне сердечника.

 
  Какие конструктивные параметры влияют на уменьшение индуктивности рассеяния?        	Разбиение первичной обмотки на две полу обмотки, между которыми располагается вторичная обмотка: первичная полу обмотка -˃ вторичная обмотка -˃ первичная полу обмотка.
	Чем меньше диаметры проводов, тем меньше индуктивность рассеяния.
	Чем ближе слои обмоток друг к другу, тем меньше индуктивность рассеяния.
	Все обмотки трансформатора должны располагаться ровно друг над другом, смещение вторичной обмотки относительно первичной, а так же разнесение их в объёме, приводит к увеличению индуктивности рассеяния.

 
  Что необходимо указывать в ТЗ:        	Применяемый типоразмер и мощность трансформатора.
	Электрическая схема с номерами выводов каркаса.
	Количество витков в обмотках трансформатора.
	Необходимая прочность изоляции между первичной и вторичной стороной.
	Среднеквадратичный ток в обмотках.
	Частота работы преобразователя и его тип, обратноходовый или прямоходовый.
	Индуктивность первичной обмотки.

 
 
 
    Получить консультацию
 
 Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
 Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.

 
             Представьтесь...  
    E-mail...  
    Телефон...  
    Сообщение  
 
   Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
 
   Отправить  
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       2011 - 2024 ООО "KODO TRANS" 
 Политика конфиденциальности Карта сайта 
   КОНЦЕПТ создание сайта  
 
     	  Заказные трансформаторы  
	  Изделия - аналоги продукции других производителей  	  Wurth Electronik  	  WURTH трансформаторы для AC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  WURTH Трансформаторы для DC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей по прямоходовой топологии (FORWARD)  
	  WURTH Трансформаторы POE (Power on Ethernet)  
	  WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей по мостовой и полумостовой топологии  
	  WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей по топологии BUCK с гальванической развязкой  
	  WURTH Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений  
	  WURTH Аналоги серии WE-CMBNC синфазные дроссели на нанокристаллических сердечниках  
	  WURTH Аналоги серии WE-CMB и WE-CMB HC синфазные дроссели на сердечниках MnZn  
	  WURST Аналоги серии WE-CMB HV синфазные дроссели на сердечниках MnZn  
	  WURST Аналоги серии WE-CMB NiZn синфазные дроссели на сердечниках NiZn  
	  WURST Аналоги серии WE-LF синфазные дроссели вертикального исполнения на сердечниках MnZn  
	  WURST Аналоги серии WE-LF синфазные дроссели горизонтально исполнения на сердечниках MnZn  
	  WURST Аналоги серии WE-ExB синфазные дроссели на сердечниках MnZn и NiZn  
	  WURST Аналоги серии WE-CMBH синфазные дроссели на сердечниках MnZn  
	  WURST Аналоги серии WE-LF SMT синфазные дроссели на сердечниках MnZn  

 
	  TDK-EPCOS  	  EPCOS Трансформаторы POE (Power on Ethernet)  
	  EPCOS Трансформаторы для DC-DC преобразователей по топологии PUSH-PULL  
	  EPCOS Трансформаторы для DC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  EPCOS Трансформаторы для управления затворами MOSFET, IGBT  
	  EPCOS Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений  
	  Синфазные дроссели cерия KSD-B82732ХХХ, серия KSD-B82733FХХХ  
	  EPCOS Аналоги синфазных дросселей серий B82721A, B82721J, B82721K на сердечниках MnZn  
	  EPCOS Аналоги синфазных дросселей серий B82722A, B82722J на сердечниках MnZn  
	  EPCOS Аналоги синфазных дросселей серий B82723A, B82723J на сердечниках MnZn  
	  EPCOS Аналоги синфазных дросселей серии B82724J на сердечниках MnZn  
	  EPCOS Аналоги синфазных дросселей серии B82725A на сердечниках MnZn  

 
	  Pulse Electronics  	  PULSE Трансформаторы для AC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  PULSE Трансформаторы для DC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  PULSE Трансформаторы для DC-DC преобразователей по мостовой и полумостовой топологии  
	  PULSE Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений  

 
	  Coilcraft  	  COILCRAFT Трансформаторы для AC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  COILCRAFT Трансформаторы для DC-DC обратноходовых преобразователей (FLYBACK)  
	  COILCRAFT Трансформаторы для DC-DC преобразователей для зарядки конденсаторов  
	  COILCRAFT Трансформаторы для DC-DC прямоходовых преобразователей  
	  COILCRAFT Трансформаторы для управления затворами MOSFET, IGBT  
	  COILCRAFT Трансформаторы POE (Power on Ethernet)  
	  COILCRAFT Развязывающие трансформаторы  
	  COILCRAFT Трансформаторы для DC-DC преобразователей различных применений  
	  COILCRAFT Индуктивности для корректоров коэффициента мощности (ККМ)  

 
	  SUMIDA  	  Sumida Синфазные фильтры UU9, UU10, UU16  
	  Sumida Выводные дроссели  

 
	  BOURNS  	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB0608  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB0712  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB0812  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB0912  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB0914  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB1014  
	  BOURNS Выводные дроссели Серия RLB1314  

 
	  HANH  	  Трансформаторы сетевые однофазные герметизированные  
	  Импульсные трансформаторы  

 
	  Premier Magnetics  	  Premier Magnetics Серия PNY  
	  Premier Magnetics Серия PNK  
	  Premier Magnetics Серия POL  
	  Premier Magnetics Серия TSD  
	  Premier Magnetics Синфазные дроссели PMCU и PMCE  

 
	  MURATA  

 
	  Трансформаторы сетевые однофазные, герметизированные эпоксидным компаундом.  	  Трансформаторы мощностью 0,3-1,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 1,0-3,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 3,0-5,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 5,0-10,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 10,0-15,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 15,0-20,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 20,0-30,0VA  
	  Трансформаторы мощностью 30,0-50,0VA  

 
	  Дроссели  	  Выводные дроссели  	  Серия KSD-RB0608-XXX  
	  Серия KSD-RB0810-XXX  
	  Серия KSD-RB0912-XXX  
	  Серия KSD-RB1010-XXX  
	  Серия KSD-RB1014-XXX  
	  Серия KSD-RB1016-XXX  
	  Серия KSD-RB1216-XXX  
	  Серия KSD-RB1415-XXX  
	  Серия KSD-RB1618-XXX  
	  Серия KSD-RB1419-XXX  

 
	  Тороидальные дроссели  	  Дифференциальные тороидальные дроссели  

 
	  Синфазные дроссели  	  Серия KSD-UU9LFNP-BXXX  
	  Серия KSD-UU9LFHNP-HBXXX  
	  Серия KSD-UU10LFNP-BXXX  
	  Серия KSD-UU10LFNP-HBXXX  
	  Серия синфазных дросселей на нанокристаллических сердечниках KSD-DV20x  
	  Серия KSD-UU16LFNP-BXXX  
	  Серия KSD-FT1614-HXXX  
	  Серия KSD-FT2319-HXXX  
	  Серия KSD-EE25LF-BXXX  
	  Серия KSD-PFC2225BNP-XXX  
	  Серия KSD-EE35LF-BXXX  

 

 

 
 
   закрыть   Kodo-Trans
 Инновации в электромагнитных технологиях
 
 
  Заказать образцы
 Краткий текст для формы обратной связи. Краткий текст для формы обратной связи. Краткий текст для формы обратной связи. Краткий текст для формы обратной связи. Краткий текст для формы обратной связи. 

             Представьтесь...  
    E-mail...  
    Телефон...  
    Сообщение  
 
   Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
 
   Отправить  
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